
§ Soportes en fundición nodular de alta resistencia.

§ Con impulsores y difusores radiales construidos en 
fundición de hierro.

§ Las cámaras son de construcción robusta en fundición de 
hierro.

§ Buje en acero inoxidable y cojinete en bronce.

§ Eje de acero inoxidable, protegido por casquillos 
intercambiables de acero inoxidable, soportado por los 
extremos con cojinetes protegidos contra la entrada de 
arena.

§ Manchón de acople, tornillos, rejilla de aspiración y fleje 
cubre cable en acero inoxidable.

Materiales

Serie E10R
Electrobombas sumergibles para 
perforaciones  de 10” de diámetro,
construidas en fundición de hierro con 
impulsores radiales. Modelos: E10R35, 
E10R40.

Están construidas en materiales de alta
resistencia a la corrosión y al desgaste.

§ Caudal: hasta 130 m3/h.

§ Altura de elevación: hasta 450 m. 

§ Están construidas en materiales de alta resistencia a la 
corrosión y al desgaste.

§ Son de fácil mantenimiento.

§ Con válvula de retención incorporada. 

§ El diámetro máximo de la bomba de la serie E10R35 es 
de 251 mm y de la E10R40 de 250 mm.

§ Boca de salida de Ø 4” roscada.

§ Potencias de 40 a 180 HP.

§ Equipadas con motores de 6”, 8" y 10” en arranque 
directo o estrella-triángulo.

§ Opcionales: consultar por tableros de comando, sistemas 
de protección microprocesador, materiales alternativos y 
otras configuraciones de salida.

Especificaciones Técnicas

Ø Salida

L

Serie E10R

§ Ósmosis inversa.

§ Sistemas contra-incendio.

§ Abastecimiento de procesos industriales.

§ Equipos de lavado.

§ Presurización en edificios.

§ Elevación (grandes alturas / profundidades).

Aplicaciones

Diagrama de dimensiones

SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO 10”



Curvas de performance. Serie E10R35.
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Tabla de performance. Serie E10R35.

Ø
Salida

Modelo
de bomba

Dimen-
siones

H
=

A
lt

u
ra

e
n

m

E10R35/6

E10R35/8

E10R35/9

37

51

59

50

70

80

Potencia
Motor Q = Caudal

720

43

181

243

275

0

0

211

284

320

842

50.5

175

235

266

960

57.6

166

224

252

1080

64.8

155

209

236

1200

72

142

191

216

1260

75.6

133

181

205

1320

79

127

171

193

1380

83

119

160

182

1440

86.4

111

150

170

1500

90

103

139

157

1560

93.6

95

128

145

1620

97

86

115

131

L

 [mm]

1005

1149

1221

3”

4"

4"

4”

Kw HP

NOTAS. BEP: Best Efficiency Point o Punto de máxima eficiencia. Las curvas de eficiencia y potencia son las nominales según el modelo 9. Todas las bombas son probadas en fábrica para no exceder 
los límites operativos del motor. Los valores de tabla corresponden a una bomba trabajando a 2900 RPM. Los valores de potencia corresponden a bombeo de agua a temperatura ambiente. Los 
valores de altura son nominales siendo la banda de tolerancia de un ± 5%. Aplicaciones críticas o con valores de caudal-altura certificados deben ser notificadas al momento de realizar el pedido.
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Curvas de performance. Serie E10R40.
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Tabla de performance. Serie E10R40.

Ø
Salida

Modelo
de bomba

Dimen-
siones

H
=

A
lt

u
ra

e
n

m

E10R40/4B

E10R40/4

E10R40/5I

E10R40/6K

E10R40/7M

E10R40/8AB

E10R40/8

E10R40/9

E10R40/10

E10R40/11

E10R40/12

E10RB40/13

E10RB40/14

30

37

45

51

59

66

75

92

92

110

110

132

132

Potencia
Motor

Q = Caudal

L

 [mm]
Kw HP
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0

0
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NOTAS. BEP: Best Efficiency Point o Punto de máxima eficiencia. Las curvas de eficiencia y potencia son las nominales según el modelo 8. Todas las bombas son probadas en fábrica para no exceder 
los límites operativos del motor. Los valores de tabla corresponden a una bomba trabajando a 2900 RPM. Los valores de potencia corresponden a bombeo de agua a temperatura ambiente. Los 
valores de altura son nominales siendo la banda de tolerancia de un ± 5%. Aplicaciones críticas o con valores de caudal-altura certificados deben ser notificadas al momento de realizar el pedido.
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